
für alle Regelfeuerstätten
T400 N1 G50 D 3 L90
für trockene und feuchte
Betriebsweise.

Wärmedämmung 30mm
Schacht - Wandstärke
40mm
aus Kalziumsilikat-Platten
Rußbrandgeprüft vom
TÜV Bayern.

Unkomplizierte
Montagearbeit und
schnelle Erstellungszeit
durch

Auch spezielle
Objektmaßanfertigung
und Ausarbeitung bei
bekannten Daten ohne
Aufpreis möglich.

Keine Anpassung auf
der Baustelle mehr nötig!

Keine Verputzarbeiten.
Mit Voranstrich für jede
Oberflächenbehandlung
geeignet (z. B. Tapete
und Anstriche).

Vorteile:

die vorgefertigten
Elemente mit einer
Schachtlänge von bis zu
1200mm.

Ø

LeProTech - Leichtbausystem
Universal - Ein- und Zweizüger
für Alt - und Neubau geeignet

Das Leichtbau-SYSTEM
kann  mit
Va Edelstahlrohr und
Edelkeramikrohr
geliefert werden
Die Zulassung des DIBT
Nr. Edelstahl Z-7.1-3355
Nr. Keramik  Z-7.1-3354

SYSTEMWECHSEL

Kamineinschub 250mm

LEPROTECH - Schacht
40mm

Abstandhalter

Zwischendecke

Prüföffnung m. Kasten
Variante 2

Lastaufnahme -
Deckendurchführung

Feuerungsanschluss

Va Edelstahltüre PA IV

Kondensatschale m.
Ablauf - seitlich

Promat - Kleber
K84

Dämmung A1

Prüföffnung mit
Deckel
Variante 1

Sparrenhalter

Kamineinfassung

doppelwand
Stahlschornstein

Schornstein - Innenrohr: Va Edelstahlrohr
Keramik-Einsatzrohr
metallische Innenschale

Schacht-Verbinder

Hinterlüftung

LeProTech

Kaminwerk

Maybachstrasse 2
87437 Kempten
Tel. +49 (0)831 57135-0
Fax +49 (0)831 57135-15

Kaminwerk

Leeb schotech GmbH * Maybachstr. 2 * 87437 Kempten * Tel. 0831 57135-0 * Fax -1 kamin@schotech.de5 * *www.schotech.de

mit Keramik-Innenschale

T400 N2 D 3 G50 L90

für alle Regelfeuerstätten

entsprechend Zulassung
vom 03. Mai 2007 -

Z-7.13354

LeProTech
87437 Kempten / Deutschland

Maybachstrasse 2  - Tel.**49 83157135 0 - Fax**49 83157135 15

01.09.2007



SYSTEMWECHSEL

Kamineinschub 250mm

LEPROTECH - Schacht
40mm

Abstandhalter

Zwischendecke

Prüföffnung m. Kasten
Variante 2

Lastaufnahme -
Deckendurchführung

Feuerungsanschluss

Va Edelstahltüre PA IV

Kondensatschale m.
Ablauf - seitlich

Promat - Kleber
K84

Dämmung A1

Sparrenhalter

Kamineinfassung

doppelwand
Stahlschornstein

Schornstein - Innenrohr: Va Edelstahlrohr
Keramik-Einsatzrohr
metallische Innenschale

Schacht-Verbinder

LeProTech

°Grad

OK Fussboden 0,0cm

Rauchrohranschluss
Vorne   Links   Hinten   Rechts

Reinigungsverschluss
Vorne   Links   Hinten   Rechts

Hinten

Links

Kondensatablauf
Vorne   Links   Hinten   Rechts

Massblatt


